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Energiatárolók összehasonlítása 

Segédlet a megfelelő megoldás kiválasztásához az Otthoni Energiatároló 

Programban pályázók számárak 

Kínálatunkban elérhető márkák  

Huawei 

A Huawei széles körben elterjedt, a magyar piac egyik meghatározó márkája. Az MVM Optimum 2021. óta a Huawei 

márka prémium fokozatú partnere. Hosszú évek tapasztalatai igazolják a Huawei termékek kiemelkedő 

megbízhatóságát és a márka stabil regionális jelenlétének köszönhetően a rendelkezésre álló szakértő 

szervizhátteret. A gyártó kiemelt figyelmet fordít a termékei biztonságos kialakítására. A legújabb fejlesztésű 

LUNA2000 energiatároló rendszer esetében az 5 és 7 kWh kapacitású akkumulátormodulok kombinálhatók 

egymással, így az igényekhez jól igazítható megoldás alakítható ki.  

EcoFlow 

Az EcoFlow kezdetben kompakt, hordozható energiatároló rendszereivel vetette meg lábát a nyugat-európai 

piacokon, majd a prémium háztartási napelemrendszerek területén is jelentős pozíciót épített ki. Bár 

Magyarországon még viszonylag új szereplőnek számít, a német piacon már az egyik meghatározó márkává vált. 

Elkötelezett a magas minőség iránt, amelyet hosszútávú garanciavállalással is alátámaszt. Rendszereit AI-alapú, 

intelligens vezérlés, valamint modern, letisztult dizájn jellemzi. Kiemelkedő biztonsági funkciókkal rendelkeznek, és 

beépített EPS (szünetmentes) kimenetet kínálnak áramszünet esetére. A PowerInsight energiamenedzsment 

vezérlővel és EV-töltési lehetőséggel kiegészítve teljes körű, integrált háztartási energiarendszert biztosítanak. 

Sigenergy 

A Sigenergy egy gyorsan feltörekvő márka, amelyet a Huawei AI fejlesztői kiválásukat követően hoztak létre az 

innovatív és dinamikus technológiai fejlődés érdekében. Az SigenStor energiatároló rendszer 6 és 10 kWh 

kapacitású akkumulátormodulokból állítható össze, így rugalmasan igazítható a felhasználói igényekhez. A 

háromfázisú invertersorozat már 3 kW teljesítményű invertertől is képes aszimmetrikus kitáplálásra, amely 

kulcsfontosságú a hatékony működés szempontjából. Ennek köszönhetően kifejezetten ajánlott olyan esetekben, 

amikor egy meglévő egyfázisú napelemes rendszer háromfázisúra történő cseréje a cél. 

Deye 

A Deye a vállalati szegmensben széles körben alkalmazott márka, amely költséghatékony megoldást jelent a 

kínálatunkban. Az Otthoni Energiatároló Program támogatási keretösszege lehetővé teszi, hogy a csomagunk egy 

16 kWh-s tárolókapacitású akkumulátort tartalmazzon. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az akkumulátor 

kialakítása nem moduláris, így a bővíthetőség korlátozott. A rendszer beépített háromfázisú EPS (szünetmentes) 

kimenettel rendelkezik, amely áramszünet esetén is biztosítja az energiaellátást. 
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Egyéb márkák 

A sztenderd csomagajánlatainktól eltérő igény esetén kérje egyedi ajánlatunkat! 

Az MVM Optimum által korábban telepített hibrid inverter típusokra a következő megoldásokat ajánljuk:  

• Fronius GEN24 inverter esetén a rendszerrel kompatibilis BYD BatteryBox energiatárolót,  

• Solax X3 sorozat esetén a gyártó saját T-BAT-SYS-HV-S2.5 energiatároló rendszerét. 

Meglévő SolarEdge inverter esetében alapvetően a sajátmárkás energiatárolóval történő kiegészítést javasoljuk. 

Ennek oka, hogy eltérő gyártó rendszerére történő váltás esetén az optimalizálók eltávolítása is szükségessé 

válhat. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a SolarEdge rendszerek jövőbeni engedélyezésével kapcsolatban 

jelenleg bizonytalanság áll fenn. A helyzet tisztázásáig és rendezéséig szíves türelmüket kérjük. 

Egyfázisú rendszerek 

Márka Huawei Sigenergy Solax 

Sorozat típusa 
SUN2000 LB0 és L1 

sorozat 
Sigen Hybrid sorozat X1-IES sorozat 

Inverter teljesítmény 2-5 kW 2,5 kW 2,5 kW 

DC túlméretezés 

(panelmező oldaláról) 
150%-ig 200%-ig 200%-ig 

Akkumulátor 
LUNA2000-5-E1 és 

LUNA2000-7-E1 
SigenStor BAT Series T-BAT-SYS-HV-S50E 

Akkumulátor kapacitás 

(OETP-ben javasolt) 
10 kWh 9,04 kWh 10,2 kWh 

Inverter garanciája 10 év 10 év 10 év 

Vezérlőmodul garanciája 10 év 10 év 10 év 

Akkumulátor garanciája 15 év 10 év 10 év 

EPS / Back-up funkció Igen Igen Igen 

Leválasztás típusa Külső Külső Belső 

 SmartGuard-63A-S0 Sigen Gateway Home SP - 

Megjegyzés 

A meglévő, 2,5 kW feletti 

teljesítményű egyfázisú 

inverterek cseréje esetén 

ajánljuk. 

Kifejezetten ajánljuk a 

1,5-2,5 kW AC 

teljesítményű egyfázisú 

rendszerek esetén. 

Kompakt helytakarékos 

All-in-One megoldás. 

Kifejezetten ajánljuk 1,5-

2,5 kW AC teljesítményű 

egyfázisú rendszerek 

esetén. 

 

FONTOS: Az Otthoni Energiatároló Program lehetőséget biztosít legfeljebb 1 kW teljesítménybővítésre 

invertercsere esetén. Az elosztói üzletszabályzat azonban legfeljebb 2,5 kW csatlakozási teljesítményt tesz 

lehetővé egy fázison. Fontos, hogy a korábban megkötött hálózati szerződésben szereplő betáplálási teljesítmény 
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az irányadó. Ha 2,5 kW-nál nagyobb teljesítményű egyfázisú invertere van, az azonos teljesítményűre cserélhető, 

azonban ha a mostani bővítéssel szeretné meghaladni a 2,5 kW teljesítményt, azt már csak háromfázisú 

csatlakozásra való áttérés mellett teheti meg.  

Teljesítménybővítés 

Meglévő inverter energiatárolóval történő kiegészítése, valamint az invertercsere a csatlakozási teljesítmény 

megtartása mellett egyszerűsített engedélyezési folyamat szerint történik. Teljesítmény- ill. fázisbővítés esetén 

minden esetben új csatlakozási terv benyújtása szükséges. A teljesítménybővítéssel kapcsolatban felmerülő 

költségek nem képezik az ajánlatunk részét. A mérőhelyi munkát regisztrált villanyszerelővel szükséges 

elvégeztetni, a csatlakozási alapdíj az elosztó felé fizetendő. 

Inverterfüggetlen energiatároló-rendszer  

Mikor javasoljuk ezt a megoldást? 

• Amennyiben az Ön meglévő invertere nem képes akkumulátoros kiegészítésre, azonban a garanciaideje 

még nem járt le, vagy a cseréje műszakilag nem időszerű.  

• Ha az Ön körzetében nem jellemző áramszünetek előfordulása, de szeretné a helyben termelt energia 

felhasználását maximalizálni. A szigetüzemű működés lehetősége sok felhasználónak 

biztonságérzetet ad, de a kiépítésével kapcsolatos többletköltségek nem minden esetben 

indokolják a beruházást. 

• Egy- és háromfázisú rendszerekhez egyaránt csatlakoztatható. 

Rendszer típusa EcoFlow PowerOcean DC-Fit 

Akkumulátor PowerOcean LFP Battery 

Akkumulátor kapacitás (OETP-ben javasolt) 15,3 kWh (maximális 3 db akku modul) 

Vezérlőmodul / DC-DC konverter garanciája 10 év 

Akkumulátor garanciája 15 év 

EPS / Back-up funkció Nem 

 

Mit szükséges mérlegelnie? 

A berendezés a panelmező és az inverter közötti DC kábelszakaszon csatlakozik a meglévő napelemes 

rendszerhez. Szigetüzemű ellátás ebben az elrendezésben nem lehetséges. Amennyiben a DC kábel 

nyomvonal módosításra kerül, és hossza az OTSZ szerinti előírásokat meghaladja, tűzeseti leválasztó kapcsoló 

(TELK) beépítése válhat szükségessé. 

 

Az EcoFlow PowerOcean DC-Fit a legtöbb márkával és terméksorozattal kompatibilis, azonban a következő típusok 

kivételt képeznek: Mikroinverterek, SolarEdge inverterek, Kaco BLUEPLANET TL1/TL3 sorozat, Bosch BPT-S 

sorozat, SOLAX X3 sorozat, AISWEI/Solplanet ASW LT-G2 sorozat, SMA TL10 sorozat. 
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Háromfázisú rendszerek  

Márka Huawei EcoFlow Sigenergy Deye 

Rendszer típusa 
SUN2000 MAP0 

sorozat 

PowerOcean és 

PowerOcean Plus 

sorozat 

Sigen Hybrid 

sorozat 
SUN sorozat 

Inverter névleges 

teljesítménye 
5-12 kW között 5-29,9 kW között 3-12 kW között 5-12 kW között 

Fázisaszimmetria 5 kW-tól 5 kW-tól már 3 kW-tól! 5 kW-tól 

DC túlméretezés 

(panelmező 

oldaláról) 

180%-ig 133-166% között 200%-ig 150%-ig 

Akkumulátor 
LUNA2000-5-E1 és 

LUNA2000-7-E1 

PowerOcean LFP 

Battery 

SigenStor BAT 

Series 
Deye SE-F16 MAX 

Akkumulátor 

kapacitás (OETP-

ben javasolt)1 

10 kWh 10,2 kWh 9,04 kWh2 16 kWh 

Inverter garanciája 10 év 15 év 10 év 10 év 

Akkumulátor 

garanciája 
15 év 15 év 10 év 10 év 

Back-up funkció Igen Igen Igen Igen 

Leválasztás típusa Külső Belső Külső Belső 

Leválasztó eszköz3 
SmartGuard-63A-

T0  
- 

Sigen Gateway 

Home TP 
- 

 

FONTOS: Az elosztótársaságok az inverterekhez hasonlóan várhatóan a közeljövőben publikálják az alkalmazható 

külső leválasztó eszközök listáját. A leválasztást megvalósító külső eszköz rendszerengedély nélkül hálózatra nem 

csatlakoztatható. Ennek hiányában a hálózati igénybejelentés automatikusan elutasításra kerül. Amennyiben 

szigetüzemű átváltásra alkalmas rendszer telepítését szeretné, kérjük, vegye figyelembe, hogy az engedélyezés 

csak a lista megjelenését követően indítható el, és a kivitelezés a csatlakozási engedély birtokában kezdhető meg. 

 
1 Eltérő tárolókapacitással kapcsolatos igény esetén kérje egyedi ajánlatunkat. 
2 Az Otthoni Energiatároló Programban elfogadott legfeljebb 10%-os eltérés a 10 kWh kapacitástól. 
3 Ajánlatunk a leválasztó eszközt nem tartalmazza. Igény esetén, kérjük, érdeklődjön munkatársainknál. 


